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【無線LAN部　802.11ac/a/n準拠<5GHz帯>】

IEEE802.11ac/a/n準拠（W52/W53/W56対応）
（国内標準規格）ARIB STD-T71

5GHz帯

（802.11a）54Mbps（理論値）、（802.11n）600Mbps（理論値）、
（802.11ac）1733Mbps（理論値）

I c om  N e t wo r k  S o l u t i o n

おもな定格

おもなオプション

おもな特長

デュアルバンド対応ワイヤレスアクセスポイント

【付 属 品】 ■ACアダプター  ■壁掛けブラケット
【適合規格】 ■VCCI-B  ■PSE（付属ACアダプター）  ■RoHS指令

【その他の機能】

サポート規格

使 用 周 波 数

通 信 速 度

【無線LAN部　802.11b/g/n準拠<2.4GHz帯>】

IEEE802.11g/b/n準拠
（国内標準規格）ARIB STD-T66

2.4GHz帯

（802.11b）11Mbps（理論値）、（802.11g）54Mbps（理論値）、
（802.11n）600Mbps（理論値）、800Mbps（256QAM対応端末との通信時）

サポート規格

使 用 周 波 数

通 信 速 度

【有線LAN部共通仕様】

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
LANポート×2、WANポート×1

1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)

インターフェース

通 信 速 度

【その他インターフェース】

（USB3.0 Type Aコネクター）×2 

（USB Type miniBコネクター：USB2.0/1.1）×1

USBインターフェース
コンソール用USBインターフェース

【一般仕様】

ACアダプター（AC100V±10% 50/60Hz 最大25W） 
PoE（IEEE802.3at準拠 最大25W）

0℃～+40℃ 5～95% RH（ただし、結露なきこと） 

電 源

動 作 環 境

約205（W)×205（D）×49（H）mm（突起物を除く） 外 形 寸 法

約850g（本体のみ）重 量

【無線LAN部共通仕様】

WPA2、WPA、IEEE802.1X/EAP、WPA2-PSK、WPA-PSK、
WEP(64/128/152bit)、MACアドレスフィルタリング

SSID(ANY接続拒否機能対応)

セキュリティ

グループ通信

10mW/MHz以下送 信 出 力

外部アンテナ/内部アンテナア ン テ ナ

AP-9500は、IEEE802.11acに準拠し、理論値1733Mbpsの超高速通
信を実現。さらに、端末のある方向に向けて電波を送るビームフォーミ
ング機能と、複数の端末への並行送信ができるMU-MIMO機能を搭載
した、当社ワイヤレスアクセスポイントのフラグシップモデルです。

IEEE802.11ac準拠 理論値1733Mbpsの超高速通信
IEEE802.11ac規格に準拠し、通信速度は最大1733Mbps（理論値）
を実現します。超高速で安定したデータ通信が可能です。 

ビームフォーミング／MU-MIMO機能
端末のある方向に向けて電波を送るビームフォーミング機能を搭載して
います。さらに、電波干渉をさけて、複数の端末へ並行送信することがで
きるMU-MIMO機能も備え、多台数接続時の通信速度を改善します。

無線LANトランシーバーのコントロールも可能
当社製品「IP1000C」相当のコントローラー機能を有したバージョンも
ラインナップ。このバージョンでは、無線LANトランシーバー（IP100H）
を利用することもできます。 

HDMI端子に出力できるUSBポートを装備 
USB-HDMI変換ケーブルを用いることで、高画質画像や音声をHDMI
インターフェース対応のディスプレイに直接伝送することができます。

W56を含む多数の接続チャンネル 
5GHz帯（W52/W53/W56チャンネル）は19チャンネル、2.4GHz帯
では13チャンネルの周波数で通信可能です。トラフィックの多いチャン
ネルを避けたスムーズな通信や相互に干渉しない通信が可能です。また、
設置状況に合わせて、内部アンテナ/外部アンテナ（オプション）を切り替
えて使用可能。それぞれ2.4GHz帯/5GHz帯で個別に設定できます。

【無線LAN】 ●パワーレベル調整機能と接続端末制限機能 ●プロテク
ション機能により通信速度の低下を緩和 ●最大16グループの仮想AP 
●暗号化（IEEE802.1X/WPA/WPA2/WPA-PSK（TKIP/AES）
/WPA2-PSK（TKIP/AES）） ●自動チャンネル設定 ●エリア拡張に最
適なリピーター機能 ●MAC認証 ●ANY接続拒否

【有線LAN】 ●ギガビットイーサネットに対応

【その他】 ●VPNルーター機能 ●パソコンからの簡単な設定 ●Web認
証機能に対応 ●ネットワーク監視機能 ●アクセスポイント集中管理
ツールRS-AP3（オプション）に対応 ●盗難防止対応 ●PoE機能対応 
●USBメモリーによる設定データの取得とファームウェア更新 ●サイ
トサーベイ機能 ●壁面や天井に取付できる専用金具 ●LED消灯モード
など

おもな特長

●AH-164・・・・・・
●RS-AP3・・・・・・
●SA-5・・・・・・・・・

外部アンテナ
アクセスポイント管理ツール
PoEアダプター

IEEE802.11ac準拠、理論値1733Mbpsの超高速通信を実現。
2.4GHz帯と5GHz帯の同時通信に対応した高性能アクセスポイント。

ap-9500

▲AH-164
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