
VoIPルーター

内線 100台/外線50通話に対応する
SIPサーバー機能を内蔵したVoIPルーター

最大100端末に対応するSIPサーバー機能を搭載。 
LAN/WAN共にギガビットイーサ対応。
高品質なIP電話通話をサポートするVoIP優先QoS機能を装備。
設定のバックアップ、リストアに便利なUSBメモリーによる
自動Config機能を搭載。
4ポートスイッチングハブを搭載しているので基幹部分の
HUBを省略可能。
外部USBメモリーに最大1000件の留守番電話を録音可能。
オンラインでの自動／手動ファームアップが可能。

【付属品】
ACアダプター

【適合規格】
■ VCCI－B  
■ PSE（付属ACアダプターに適用）
■ RoHS指令

<WANインターフェース>
　RJ－45型コネクター ×1：10BASE－T/100BASE－TX/1000BASE－T準拠 

　　　　　　　　　　　　　MDI/MDI－X自動識別

　通信速度（理論値）：10Mbps/100Mbps/1000Mbps

　透過プロトコル：ルーティング時はIPv4のみ

<LANインターフェース>
　RJ－45型コネクター ×4：10BASE－T/100BASE－TX/1000BASE－T準拠 

　　　　　　　　　　　　　 MDI/MDI－X自動識別

　通信速度（理論値）：10Mbps/100Mbps/1000Mbps

<メンテナンスインターフェース>
　RS-232C対応×1（RJ－11型コネクター）

　USB（2.0） ×2

　

　

【オプション】
■壁面取付プレート 〈MB－99A〉
■設定ケーブル〈OPC－1402〉

【推奨多機能IP電話端末】
アイコム株式会社
■IPフォン 〈VP－701〉、〈VP－501※〉

パナソニック株式会社
■IP電話端末 〈KX－UT123N〉、〈KX－UT136N〉

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

最新情報は、アイコムホームページでご覧ください。www.icom.co.jp/network
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【一般仕様】

電　　源      ACアダプター（AC100V±10%  50/60Hz  最大15W) 
動作環境      温度範囲 0℃～+40℃  湿度範囲 5～95%  RH（ただし、結露なきこと）
外形寸法      約232mm（W）×168mm（D）×38mm（H）（本体のみ、突起物を除く）
重　　量      約0.8kg（本体のみ）

【インターフェース】

I c om  N e t wo r k  S o l u t i o n

おもな定格

おもな特長

【背面パネル】
〈おもな対応PBX機能〉
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DCジャック

アース端子［INIT］ボタン

［LAN］ポート ［WAN］ポート

［CONSOLE］ポート

※VP－501使用時は、他のIP電話と同時利用不可。

弊社製IP電話やパナソニック株式会社製のIP電話を利用した
中規模のIP電話システム構築に最適です。

●発電話通知 ●共通電話帳（共通：300件、グループ：100件、電話機グループ：30件）
●着信キューイング ●指定着信（鳴り分け機能） ●オリジナル保留音/応答メッセージ
●代表着信 ●不在転送/不応答転送/話中転送 ●パーク保留/応答/リコール 
●コールピックアップ（代理応答） ●グループピックアップ ●ダイヤルイン機能
●内線/外線着信音選択 ●通話制限機能  など
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